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	MINIMALNE TEHNIČNE ZAHTEVE ZA MESTNI NIZKOPODNI AVTOBUS  Z NIZKIMI EMISIJAMI DO 13 m – (enojni) SKLOP A
	Izpolni ponudnik z navedbo načina izpolnitve posameznega pogoja

	Poz.
	KOMPONENTA AVTOBUSA
	OPIS  ZAHTEVE 
	


	1. 
	Namen uporabe avtobusa
	Avtobus bomo uporabljali predvsem za lokalne prevoze potnikov na področju Mestne občine Maribor
	

	2. 
	OSNOVNE DIMENZIJE VOZILA
	

	3. 
	Dolžina
	Od 10.450 do 13.000 mm
	

	4. 
	Širina
	do 2,550 m
	

	5. 
	Višina 
	Do 3,4 m
	

	6. 
	Število potniških mest
	Najmanj 70
	

	7. 
	Število potniških sedežev
	Najmanj 16
	

	8. 
	MOTOR, MENJALNIK IN PNEVMATIKE
	

	9. 
	Moč motorja
	Najmanj 180 kW
	

	10. 
	Navor motorja
	Najmanj 1000 Nm pri 1200 vrt/min
	

	11. 
	Izpolnjevanje standarda za izpušne pline
	EURO VI; 
ponudnik mora predložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca oziroma potrdilo o homologaciji, iz katerega izhaja da blago izpolnjuje zahteve za standard EURO VI.
	

	12. 
	Vozilo mora biti opremljeno s kazalniki merjenja prestav ali merilnikom vrtljajev motorja, na katerem je označeno polje najučinkovitejšega delovanja motorja
	Da
	

	13. 
	Izpušne cevi vozila ne smejo biti na isti strani vozila kot vrata za potnike
	Da
	

	14. 
	Dimenzije pnevmatik
	275/70 R 22,5
	

	15. 
	Vozilo mora biti opremljeno s sistemom za nadzor tlaka v pnevmatikah
	Da
	

	16. 
	Število valjev
	Najmanj 5
	

	17. 
	Menjalnik
	Avtomatski, z najmanj 4 stopnjami naprej in vzvratno prestavo;
	

	18. 
	ELEKTRIKA
	

	19. 
	Generator
	Najmanj 2, jakosti najmanj I=220 A, skupaj
	

	20. 
	Akumulator
	Kapaciteta najmanj 2 x 225 Ah, 
	

	21. 
	Vtičnica za polnjenje akumulatorjev
	Da, 24 V, v »NATO« izvedbi
	

	22. 
	VZMETENJE  VOZILA
	

	23. 1
	Spredaj
	Z zračnimi blazinami in hidravličnimi stabilizatorji in senzorji za nivo
	

	24. 19
	Zadaj
	Z zračnimi blazinami in hidravličnimi stabilizatorji in senzorji za nivo
	

	25. 2
	ZAVORNI SISTEM
	

	26. 2
	Zavore
	Kolutne na vseh  kolesih, zračne
	

	27. 2
	Sistem proti blokiranju koles (ABS)
	Da
	

	28. 2
	Sistem proti zdrsu pogonskih koles (ASR)
	Da
	

	29. 2
	Elektronski zavorni sistem (EBS)
	Da
	

	30. 2
	Retarder
	Da
	

	31. 
	OSTALE ZAHTEVE
	

	32. 27
	Volumen rezervoarja  za gorivo
	Volumen rezervoarja za gorivo mora biti tolikšen, da vozilo lahko prepelje z eno polnitvijo najmanj 320 km;
	

	33. 
	Protiblatne zavesice
	Da, za prednjimi in zadnjimi kolesi
	

	34. 29
	Protikorozijska zaščita
	Nosilna konstrukcija vozila mora biti tako dobro zaščitena pred korozijo, da nosilna konstrukcija ne bo prerjavela v 8 letih. 
	


	35. 3
	Oplaščenje stranskih sten
	z aluminij. pločevino, prilepljeno na nosilne elemente
	

	36. 3
	Prednja in zadnja stena, blatniki
	Naj bodo izdelani iz poliestra, ojačenega s steklenimi vlakni
	

	37. 3
	Barva vozila
	RDEČA, RAL 2002
(EUROCOLOR barvna oznaka rdeča EC 090-55-70 (RAL 2002))
	

	38. 33
	Okna
	Enojna zasteklitev  z rahlo zatemnjenimi (toniranimi) stekli; na vsaki strani po dve pomični stranski stekli. 

Zatemnitev mora biti izvedena v skladu s Pravilnikom o zatemnjevanju stekel. 
	

	39. 3
	Stransko okno pri vozniku
	V drsni izvedbi, ogrevano
	

	40. 35
	Sprednja vrata
	Dvokrilna, svetle širine najmanj 1.200 mm, notranje odpiranje  s pomočjo električnega ali pnevmatskega pogona 
	

	41. 3
	Steklo prednjih vrat
	Dvojna zasteklitev 
	

	42. 3
	II. in III. vrata
	Dvokrilna, svetle širine najmanj 1.200 mm, notranje odpiranje  s pomočjo električnega ali pnevmatskega pogona; z dvojno zasteklitvijo
	

	43. 3
	Klančina (rampa) za invalidske vozičke
	Pri II. vratih mora biti montirana nakladalna ploščad za invalidske vozičke; ročna namestitev;
	

	44. 
	Sistem za znižanje nivoja vozila (kneeling)
	Da
	

	45. 
	Pritrditev invalidskega vozička
	S pomočjo oblazinjenega naslona in 3 točkovnega  varnostnega pasu
	

	46. 
	OGREVANJE IN HLAJENJE VOZILA
	

	47. 40
	Ogrevanje vozila-osnovno
	Se izvede s toploto, ki jo proizvaja motor
	

	48. 41
	Ogrevanje pri vozniku-dodatno
	Da
	

	49. 42
	Ogrevanje potniškega prostora
	Samostojno, toplovodno, moči najmanj 16 kW
	

	50. 43
	Toplovodno predgretje motorja z nastavitveno uro
	Da
	

	51. 44
	Zračenje potniškega prostora
	Skozi električne strešne lopute in strešne zračnike
	

	52. 4
	Hlajenje pri vozniku
	Avtomatska klimatska naprava
	

	53. 4
	Hlajenje v potniškem prostoru
	Klimatska naprava, hladilne moči najmanj 24 kW
	

	54. 4
	Ogledala zunanja, vzvratna
	Ogrevana in električno nastavljiva
	

	55. 4
	Ogledalo v potniškem prostoru
	DA. 
Pri vozniku, s širokokotnim vidnim poljem  za dober pregled nad potniškim prostorom.
	

	56. 49
	Oprijemno drogovje
	V  potniškem prostoru mora biti najmanj 8 vertikalnih oprijemnih drogov,  povezanih s horizontalnimi drogovi; drogovi naj bodo v kontrastni barvi ali iz nerjavečega jekla
	

	57. 50
	STOP tipke za potnike
	Na oprijemnem drogovju mora biti montiranih najmanj 8 STOP tipk
	

	58. 51
	Protisončne rolo zavese
	Na voznikovi strani vetrobranskega stekla, z električnim pomikom in na voznikovem oknu, z ročnim pomikom
	

	59. 
	Prikaz časa 
	Da, z radijsko kontrolirano uro in digitalnim prikazom
	

	60. 52
	Sedeži v potniškem prostoru
	Najmanj 16  sedežev, z ogrodjem iz umetne mase; sedala in naslonjala morajo biti prekrita s trpežnim blagom.
	

	61. 53
	Preklopni  sedeži
	Pri prostoru za invalidski voziček morata biti montirana 2 preklopna sedeža
	

	62. 54
	Vozniški sedež
	Mora biti zračno vzmeten, nastavljiv 3D in ogrevan
	

	63. 
	Pregradna stena za voznikom
	Da
	

	64. 
	Notranja razsvetljava
	Naj bo izvedena s svetlobnimi diodami (LED)
	

	65. 
	Digitalni tahograf
	Da
	

	66. 5
	Avtoradio
	Da
	

	67. 
	Mikrofon za voznika
	Da, na gibljivem nosilcu (račji vrat)
	

	68. 5
	Zvočniki
	V potniškem prostoru in pri vozniku
	

	69. 
	Parkirni senzorji zadaj
	Da
	

	70. 5
	Kladivca za steklo
	Da, najmanj 5 kosov, z varovanjem proti kraji
	

	71. 
	Javljalnik požara v motornem prostoru
	Da
	

	72. 5
	Gasilni aparat
	Da, najmanj 1 kos
	

	73. 6
	Opozorilne nalepke
	Da, v skladu s predpisi, v slovenščini
	

	74. 1
	Vlečna kljuka
	Da, spredaj, demontažna
	

	75. 6
	Zagozde koles
	Da, najmanj 2 kosa
	

	76. 6
	Rezervno kolo
	Da - priloženo
	

	77. 6
	Dvigalka in ključi za demontažo koles
	Da
	

	78. 65
	Prikazovalnik smeri vožnje spredaj
	Da, v LED izvedbi; prikaz številke proge in ciljne postaje; velikost LED matrike: 128 x 16, rumene barve; rotiranje v 1. ali 2. vrstici
	

	79. 
	Prikazovalnik smeri vožnje na desnem boku 
	Da, v LED izvedbi; prikaz številke proge in ciljne postaje; velikost LED matrike: 114 x 14, rumene barve;
	

	80. 
	Prikazovalnik številke proge zadaj
	Da, v LED izvedbi;  velikost LED matrike: 28 x 16, rumene barve;
	

	81. 
	Prikazovalnik številke službe spredaj
	Da, v LED izvedbi; rdeče barve.
	

	82. 
	Video nadzorni sistem
	Da, s 3 kamerami, z možnostjo snemanja v IR spektru; snemalnik; monitor z možnostjo prikaza slik 3 kamer istočasno ali slike posamezne kamere;
	

	83. 66
	Plačilni sistem
	Izvedena mora biti predpriprava za montažo validatorjev: pritrdilna mesta in instalacije
	

	84. 67
	HOMOLOGACIJA VOZILA
	Avtobus mora imeti homologacijo za kategorijo M3, razred 1
	

	85. 
	SORT 2 test
	Ponudnik mora predložiti k ponudbi kompleten SORT 2 test, iz katerega so razvidni vsi podatki(kdo je opravil test, kje, rezultati meritev,…) 
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